
ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO

nto: ÓCULOS
Descrição: Óculos de segurança com armação modelo convencional confeccionada em poliéster disponível nas 
cores branco, bege, cinza transparente, cinza e preto com apoio nasal injetado na mesma peça, proteção late-
ral basculante confeccionada em poliéster incolor presa internamente à armação através de dois pinos, sendo 
um na parte superior e um na parte inferior da armação, lentes disponíveis em policarbonato incolor e em CR-
39 incolor, cinza e verde escuro, hastes tipo espátula confeccionadas no mesmo material e cor da armação com 
borracha disponível nas cores cinza e roxo (para armação branca), cinza (para armação bege), azul, amarelo, 
cinza, verde e roxo (para armação cinza transparente), cinza, laranja e verde (para armação cinza) e azul e 
cinza (para armação preta) presas à armação através de parafuso metálico.
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Norma
ANSI/ISEA Z87.1-2015

Tipo
Multifocal e Monofocal 

Marca das Lentes
AllLux HD / AllLux Pro HD

Cores da Lentes

Incolor / Cinza / Verde /
Amarelo 

Materiais das Lentes
Policarbonato / Resina CR-39

Cores da Armação

Fumê e Roxo Claro / Fume e Cinza /
Fume e Verde / Preto e Cinza / 
Branco e Cinza 

Materiais da Armação
Polímero de alta resistência

Tamanhos
52

Medidas

Tam 52 - A: 143 | B: 51 | C: 12 | D: 51 | E: 136 | 23g

FICHA TÉCNICA E MANUAL DE INSTRUÇÕES



Aprovado para:
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de 
partículas volantes.

Instruções de uso, armazenamento, limpeza 
e transporte: 
Utilize seus óculos de segurança durante todo o 
tempo de exposição ao risco. Guarde seus óculos 
de segurança sempre limpos na embalagem origi-
nal. Mantenha-os em local protegido da luz solar 
quando não estiver utilizando. Lave seus óculos 
com água fria e sabão neutro e seque com pano 
limpo e macio. Nunca utilize produtos químicos e 
solventes para limpeza. Transporte os óculos na 
embalagem original longe de objetos cortantes, 
perfurantes e agentes químicos agressivos.

ID Safety do Brasil LTDA 
CNPJ 04.426.058/0001-52
+55 11 3042-4969  |  atendimento@idsafety.com.br 

ÓCULOS DE SEGURANÇA / GRADUADO

ID 106 
C.A. 52301

Advertências:
Caso não sejam seguidas as instruções de uso ou 
os óculos não sejam utilizados durante todo o 
tempo de exposição ao risco, poderão ocorrer en-
fermidades severas ou inaptidão permanente. Não 
utilize estes óculos em ambiente industrial sem 
antes consultar o profissional da área da saúde 
da sua empresa quanto à aplicação e forma cor-
reta de uso do equipamento. Este equipamento é 
fabricado com materiais livres de substâncias no-
civas conhecidas ou suspeitas. Verifique sempre a 
compatibilidade com outros EPIs que possam ser 
utilizados. Se os óculos se danificarem durante o 
uso, abandone imediatamente a área de risco. Se 
os óculos estiverem defeituosos ou apresentarem 
rachaduras, não tente repará-los, substitua-os 
por um novo. Nunca modifique ou altere este equi-
pamento ou seu modo de utilização.

Validade: Indeterminada
Data de fabricação e lote: gravado na haste do 
equipamento. 
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